
 БИЛЕТЫ
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                                                       и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»
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БИЛЕТ № 1

1. В каких случаях необходимо прекратить лесосечные работы. (П. 3.46, Инструкции № 3.17.).
1. Во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане 

(видимость менее 50 м, в горной менее 60 м);
2. На горных лесосеках при скорости ветра более 8.5 м/с;

3. На равнинной местности при скорости ветра более 11 м/с;
4. Не регламентируется;
5. Верно 1 и 2;
6. Верно 2 и 3.
2. Разрешается ли обрезать (обрубать) сучья бензомоторной пилой в темное время суток:  (П. 111, приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Разрешается;
2. Не разрешается;
3. Разрешается в случае крайней необходимости;
4. Не регламентируется.
3. Действия персонала при обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими силами во время осмотра и работы инструмента или оснастки. (П. 4.1,  Инструкции № 3.17).
1. По возможности продолжить работу;
2. Прекратить работу;
3. Доложить руководителю работ о неисправности;
4. Верно 1 и 2;
5. Верно 2 и 3.
4. Правильное положение ног обрубщика при обрезании сучьев верхних и боковых частей ствола. (П. 105  Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Ступни ног должны быть поставлены  на расстоянии не менее 10-20 см друг от друга и 30-40 см от дерева;
2. Ступни ног должны быть поставлены  на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга и 40-50 см от дерева;
3. Ступни ног должны быть поставлены  на расстоянии не менее 30-40 см друг от друга и 10-12 см от дерева;
4. Инструкцией/приказом не регламентировано.
5. Требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ (осуществлению производственных процессов) по обеспечению охраны труда работников. (Раздел 2, п. 11 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Соблюдением работниками требований технических регламентов, организационно-технологических документов, норм и правил личной и производственной гигиены на каждом этапе осуществления производственных процессов и операций;
2. Комплексной механизацией и автоматизацией ручного труда, дистанционным управлением производственными процессами и операциями, связанными с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов;
3. Заменой производственных процессов и операций, связанных с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность;
4. Контролем за безопасной эксплуатацией технологического оборудования в соответствии с требованиями Правил и организационно-технологической документации;
5. Применением безопасных способов хранения и транспортирования исходных и вспомогательных материалов, своевременным удалением и обезвреживанием отходов производства, являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов;
6. Применением средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
7. Верно все вышеперечисленное;
8. Инструкцией/приказом не регламентировано.
6. Каков правильный угол насадки топора. (Раздел 11 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. 90 градусов;
2. 85 градусов;
3. 86 градусов;
4. 100 градусов;
5. Нет правильного ответа.
7. Какое должно быть расстояние между работниками, выполняющими обрубку (дообрубку) сучьев. (П. 100 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1.  5 метров;
2. 4 метра;
3. 3 метра; 

4. 2 метра; 
5. 1 метр.
8. Выполнять обрубку (дообрубку) сучьев с одного дерева разрешается. (П. 100 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Двум работникам;
2. Трем работниками; 

3. Одним работником;
4. Не регламентировано.
9. На каком расстоянии от стены леса, семенных куртин и отдельных деревьев необходимо производить механизированный сбор сучьев. (П. 115 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Не ближе 50м;
2. Не ближе 25 м;
3. Не ближе 20 м;
4. Не ближе 15м;
5. Не ближе 10 м.
10. Что запрещается делать во время грозы. (П. 539 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Прятаться под деревьями, прислоняться к их стволам;

2. Находиться возле и под ЛЭП;
3. Находится между деревьями, растущими в 20-25 метрах друг от друга, триангуляционными и наблюдательными вышками, прикасаться к опорам высоковольтных линий электропередачи, проводам линии связи, выводам антенны и противовеса;
4. Верно все вышеперечисленное
БИЛЕТ № 2

1. Что необходимо выполнить работнику при обрубке сучьев. (П. 3.3 Инструкции № 3.17.). 

1. Должен находиться с противоположной от обрубленных сучьев стороны ствола (хлыста);

2. Должен находится на стороне обрубленных сучьев стороны ствола (хлыста);

3. Действия работника не регламентированы
2. Разрешается ли обрубать (обрезать) сучья, у неустойчиво лежащего дерева, а также на которые опирается дерево, обрубать, и спиливать сучья, стоя на поваленном дереве, отпиливание висящих или прогнувшихся частей хлыстов без подкладок или подпоров. (П. 3.35 Инструкции № 3.17).
1. Разрешается;
2. Не разрешается;
3. Не разрешается без принятия необходимых мер, предупреждающих осадку ствола;
4. Не регламентируется. 
3. Разрешается ли производить ремонт и заправку горючим при работающем двигателе бензопилы.  (П. 111 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Только в дневное время;
2. Разрешается;
3. Разрешается при производственной необходимости;
4. Запрещается.
4. В каких случаях при обрезке сучьев возникает обратный удар. (П. 3.41 Инструкции № 3.17).
1. Когда головка шины наталкивается на бревна и пни под деревом;
2. Наталкивается на незаметные сучки или концы бревен;
3. Обратный удар не возникает;
4. Верно 1 и 2;
5. Правилами не регламентируется;
5. Какое необходимо занять безопасное место во время грозы вне помещения, к отдельно стоящим деревьям, столбам, вышкам, молниеотводам, высоким камням.  (П. 637, 639, 640 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н). 

1. В 5 метрах и более;
2. В 10 метрах и более;
3. В 15 метрах и более;
4. В 20 метрах и более;
5. Более 25 метров.
6.  При механизированной очистке лесосек порубочные остатки диаметром более 8 см должны быть раскряжеваны на отрезки длиной. (П. 116 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Не более 1 метра;

2. Не более 2 метра;
3. Не более 3 метра;

4. Не более 4 метра;
5. Не более 5 метров;
6. Правилами не регламентируется
7. В каких случаях запрещается обрубать сучья. (П. 102 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Стоя или сидя на поваленном дереве;
2. У неустойчиво лежащего дерева без принятия мер по его укреплению;
3. В процессе перемещения деревьев;
4. Деревьях, сгруппированных в пачки или штабели.
5. Верно все вышеперечисленное;
6. Инструкцией/приказом не регламентируется.
8. В каких случаях допускается разработка лесосек без предварительной  подготовки. (П. 19 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. При машинной валке деревьев;

2. При числе опасных деревьев, достигающих на лесосеке 20% и более их общего числа (такие лесосеки разрабатывают по правилам ветровально-буреломных лесосек);

3. Правилами не регламентировано;

4. Запрещается разработка;

5. Верно 1 и 2;

6. Верно 3 и 4.

9. Какие правила необходимо выполнять водителю машины во время движения по лесосеке сучкорезной машины, осуществляющей обрезку сучьев деревьев. (П. 114 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Высовывать голову из кабины машины;
2. Открывать двери кабины машины;
3. Работать со снятыми ограждениями опасных зон машины;
4. Передвигаться по волоку с превышением установленной скорости;
5. Выполнять крутые повороты и резкое торможение;
6. Верно все вышеперечисленное;
7. Не регламентируется.
10. Какое расстояние считается опасной зоной, в которой нахождение посторонних лиц запрещено. (П. 3.34,  Инструкции № 3.17).
1. В радиусе 2 метров;

2. В радиусе 3 метров;

3. В радиусе 5 метров;

4. В радиусе 7 метров;
5. Правилами не регламентируется

БИЛЕТ № 3
1. Зависшие деревья разрешается снимать. (П. 3.44 Инструкции № 3.17).
1. Рычагами (аншпугами) - перемещением комля дерева в сторону от себя;

2. Воротом - закреплением за комель зависшего дерева одного конца каната (веревки) и наматыванием другого при помощи рычага на ствол растущего дерева с расстояния от конца зависшего дерева не менее 5 м;
3. Кондаком - вращением зависшего дерева вокруг его оси; 

4. Верно все вышеперечисленное;
5. Запрещается снимать зависшие деревья;

6. Правилами не регламентируется.
2. Собранные пачки лесосечных отходов убирают с трассы.  (П. 3.38 Инструкции № 3.17).
1. Сжигают;
2. Оставляют на месте обрубки сучьев;

3. Инструкцией не регламентируется;

4. С помощью транспорта, бульдозера и прочей техники по заранее проложенной трассе по ППР;

3. Каковы меры безопасности при грозе. (П.  636 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. Продолжить работу с соблюдением правил безопасности;
2. Во время грозы работы, и передвижение в лесу прекращаются;
3. Люди должны укрыться в помещении, а при его отсутствии принять меры безопасности: металлические предметы сложить в удалении не менее 10 метров от места, где работники будут пережидать грозу;
4. Правилами не регламентируется;
5. Верно 2 и 3. 
4. В каком направлении необходимо обрубать (обрезать) сучья. (П. 99 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. В направлении от комля к вершине при расположении работника с противоположной от обрубаемых сучьев стороны дерева;

2. В направлении от вершины к комлю при расположении работника с противоположной от обрубаемых сучьев стороны дерева;

3. В любом удобном для работника направлении;
4. Правилами не регламентируется.
5. Требования промышленной безопасности и охраны труда по окончании работы? (П. 5.1 - 5.7 Инструкции № 3.17).
1. По окончании работы в полевых условиях, рабочее место (участок охранной зоны) привести в порядок, убрать инструмент, механизмы, отходы лесосечной работы, временные сооружения и т.;
2. Выполнить визуальный осмотром убедиться в отсутствии клещей. При обнаружении клеща работник должен действовать по инструкции «По профилактике поражения клещевым энцефалитом»;
3. Рабочий инструмент, приспособления очистить от загрязнений, и сложить их в инструментальный ящик;

4. Сообщить непосредственному руководителю о выполненной работе, о замеченных неисправностях и о принятых мерах по их устранению;
5. По возвращению на базу снять СИЗ, очистить и уложить их в места для хранения, спецодежду вытряхнуть и повесить в шкаф или в помещение для сушки спецодежды (при необходимости);
6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ;
7. Верно все вышеперечисленное;
8. Правилами не регламентируется.
6. Если в процессе работы возникают вопросы, связанные с ее безопасным выполнением, что должен сделать работник. (П. 1.10  Инструкции № 3.17).
1. Продолжить выполнение работ с соблюдением правил безопасности;

2. Самостоятельно прекратить работу;
3. Обратиться к своему непосредственному руководителю работ или вышестоящему руководителю цеха;
4. Правилами не регламентируется

7. Для очистки механизированным способом, в целях пожарной безопасности, охранных зон ЛЭП от древесных останков необходимо. (П. 3.37 Инструкции № 3.17).
1. Изрубить сучья, кустарники на отрезки длиной не более 3 метра, и уложить их в пачки;
2. Изрубить сучья, кустарники на отрезки длиной не более 1 метра, и уложить их в пачки;
3. Уложить в лесу;
2. Сжечь;
5. Правилами не регламентируется.
8. Как необходимо располагать ступни ног обрубщику для устойчивого положения.  (П. 105 Приказа Минтруда от 23.09.2020 N 644н).
1. На расстоянии 23-30 см;
2. На расстоянии 30 - 40 см друг от друга;
3. На 10 - 12 см от ствола при обрезке верхних и боковых сучьев;
4. Верно 1 и 3;

5. Правилами не регламентируется;

6. Ступни ног должны быть поставлены  на расстоянии не менее 30-40 см друг от друга и 10-12 см от дерева.

9. Каковы правила безопасности при переходе от одного дерева к другому. (П. 110 Приказа Минтруда России от 23.09.2020 № 644н).
1. Двигатель сучкорезки (бензопилы), не оснащенной тормозным устройством, должен быть выключен;
2. Двигатель сучкорезки (бензопилы), оснащенной тормозным устройством, должен быть включен;
3. Верно 1 и 2;
4. Разрешается не выключать двигатель при передвижении на небольшое расстояние;
5. Разрешается не выключать двигатель в случаях, когда необходимо как можно быстрее выполнить работу;
6. Верно 4 и 5;

10. В какой последовательности должны обрубаться напряженные сучья. (П. 101 Приказа Минтруда России от 23.09.2020 № 644н).
1. Инструкцией не регламентируется;

2. После того, как будет очищена часть ствола от соединения с ними;
3. Последовательность обрубки сучьев не имеет значения;

4. В первую очередь обрубаются сучья, находящиеся под напряжением.
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